
UDFØRELSE

SÆDE/RYG

Formspændt. 

Sædetykkelse 10 mm. 

Rygtykkelse 8 mm.

Træ:

– Lakeret bøg

– Lakeret birk

– Sortlakeret ask

STEL

Helsvejset rør i Ø22 mm x 1,5 mm 

præcisionsstålrør DIN 2394.

Udførsel 

- Forkromet

MODELLER

M1000  Stol  Sæde/ryg træ

M1100   Stol   Fuldpolstret sæde/ryg træ

MUST
Design by Søren Nielsen & Thore Lassen

MUST er med sit dynamiske design og en uovertru"en funktionalitet, selvskrevet til både 

den o"entlige og den private sektor.

Stolen er egnet til mødelokaler, konferencesale, kantiner, på skoler og undervisningsinsti-

tutioner.

– Dynamisk design
– Robust og karakterfuld
– Kan stable op til 7
– Kan rækkekobles
– Mulighed for ophæng
– Vægt 4,5 kg
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POLSTRING

Sæde

CMHR skum 10 mm. 53 kg/m3 

betrukket med stof.

EGENSKABER/

TILBEHØR

TILBEHØR

Filtdupper

Koblingsbeslag

Transportvogn M1036

EGENSKABER

Stoleophæng: 

Kan hænges på FLEX, RAIL og 

SHARP borde.

Stabling: 

M1000-M1100: 7 stk.
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– Dynamisk design
– Robust og karakterfuld
– Kan stable op til 7
– Kan rækkekobles
– Mulighed for ophæng
– Vægt 4,5 kg

MUST
Design by Søren Nielsen & Thore Lassen

Lakeret bøg Lakeret birk Sortlakeret ask   

   

Krom    

  

  

SÆDE/RYG
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– Dynamisk design
– Robust og karakterfuld
– Kan stable op til 7
– Kan rækkekobles
– Mulighed for ophæng
– Vægt 4,5 kg

MUST
Design by Søren Nielsen & Thore Lassen
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Sortlakeret ask

Kro


