
Slank. Elegant. Energieffektiv.

 Reed



Dette nye pendelarmatur fra Luxo har et slankt og elegant formsprog. Det er udført 
i	aluminium	og	har	en	række	tiltalende	designmæssige	detaljer.	Reed	fås	i	sort,	hvid	og	
sølvgrå.

Armaturet	har	en	bemærkelsesværdig	virkningsgrad:	I	dets	slanke	armaturhus	monteres	et	
enkelt	T5	lysrør.	T5	lysrøret	i	kombination	med	MIRO	Silver™	reflektoren	og	højkvalitets	
optikker	gør	Reed	til	en	af	de	mest	energieffektive	pendelarmaturer	på	markedet	i	dag.	

Reed	kan	forsynes	med	sensorer,	dæmp	og	LED	nødlys	i	tilvalg.

Alle	Luxo	produkter	er	dækket	af	
vores fem års garanti. Se yderligere 
info herom på www.luxo.dk



Verdens mest energieffektive 
belysningsløsning til kontoret!
Ved	at	kombinere	Reed	med	en	af	vores	lavenergi	

LED arbejdslamper kan vi skabe en løsning, der er 

perfekt tilpasset den enkelte medarbejder. Samtidig 

spares der energi og dermed penge. I et standard 

cellekontor	på	10	m²	vil	et	1x35W	Reed	samt	en	

6W	Ovelo	arbejdslampe	forsyne	kontoret	med	den	

nødvendige	mængde	lys	i	forhold	til	standard	EN	

12464.	Denne	løsning	forbruger	mindre	end	5W	pr.	

m²!

Lys påvirker mennesker
Den	rigtige	belysningsløsning	hjælper	til	at	skabe	et	komfortabelt,	fleksibelt	og	stimulerende	arbejdsmiljø.	I	mere	end	70	år	har	Luxo	
designet innovative ergonomiske belysningsprodukter og –koncepter. Dette med optimale belysningsforhold for øje - tilpasset den enkelte 
bruger. Kvaliteten af vores produkter og bredden af vores sortiment, i samspil med vores know-how indenfor belysning, sikrer dig den 
bedste belysningsløsning fra Luxo.

Nem installation og løbende montering 
Reed	er	udviklet	til	løbende	montering.	En	diskret	

holder tillader løbende montering i fleksible vinkler. 

Dette armatur installeres nemt, og er enkelt at 

holde	rent:	En	støvafskærmningsplade	i	klar	akryl	

følger med som standard.

Mikroprismatisk optik
Den	benyttede	højkvalitets	mikroprismatiske	optik	er	en	vigtig	egenskab	i	Reed.	Optikken	bidrager	til	armaturets	
høje	virkningsgrad.	Mikroprismatikken	sørger	ligeledes	for	en	ekstremt	lav	blændingsgrad,	takket	være	kvaliteten	
af den prismatiske struktur i det mikroprismatiske materiale. 

Den	transparente	akryloptik	har	en	transmittance	på	92%.	Den	er	fremstillet	med	et	stort	antal	prismer	-	nøje	
beregnet	til	at	styre	lyset	i	præcis	de	rette	vinkler	for	at	undgå	uønsket	blænding.	Dette	i	overensstemmelse	med	
EN	12464	standarden.

Den	unikke	blændingsreduktion	i	vores	armaturer	med	mikrosprismatisk	optik,	tilbyder	en	maksimal	fleksibilitet	i	
forhold til positionering af arbejdsstationerne på kontoret. I er åbent kontorlandskab er det muligt at flytte de en-
kle	arbejdsstationer	rundt	i	lokalet,	uden	risikoen	for	at	kollegaer	udsættes	for	blænding	og	forstyrrende	reflekser	
i	computerskærme.
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Vesa Honkonen 
Baseret i Helsinki er Vesa Honkonen aktiv i området indenfor international arkitektur, belysning- og 
interiørdesign. Han er professor på Konstfack i Stockholm. Honkonen’s projekter varierer ligefra bybelysning 
i stor skala over interiørbelysning til interiørdesign, offentlige bygninger, familiehuse og lysdesign.

Reed

Det nye pendelarmatur fra Luxo har en slank og elegant form.

Væsentlige egenskaber 

•	 T5	lysrør	(28/35/49/54/80	W)
•	 MIRO	Silver™	reflektor
•	 Højkvalitets	mikroprismatisk	optik
•	 Lysfordeling	30/70	eller	50/50
•	 Armarturhus	helt	i	aluminium	
•	 Støvafskærmningsplade	i	klar	akryl
•	 Forsynet	med	mulighed	for	løbende	montering	(i	fleksible	vinkler)
•	 Nem	installation
•	 Mulighed	for	dæmp,	sensorer	og	LED	nødlys
•	 Farver :	Sort,	hvid	eller	sølvgrå


